—_
FLOWSERVE

verstellbare
pM
Endanschlage

Y i

CERT="|

Notwendige Daten zur Auswahl der Antriebe

- Minimaler Steuerdruck (bar)
- Drehmoment (Nm) - Herstellerangaben beachten

Als Steuermedium konnen nicht aggressive gasférmige Medien verwendet werden.
Auf Anfrage auch Wasser, Ol und Erdgas.
Bei Antrieben mit Stellungsreglern ist Instrumentenluft erforderlich.
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Typ R n —mg ::‘ ——mg :i:i :;Z (Nm) beil vorhandenem Steuerdruck p (bar)
25 3 35 4 45 5 6 7 8
30 AR 40 0 Nm 110 150 170 210 240 270 330 ags 440
y 38 46 85
63 69 110
. 60 51 66 110
M 98 87 112 150
82 78 108 140
B _ﬁ ...... @\_. .._1,_51,, ,%_,,8,,.5,\,\_
i 105 102 155 215
165 161 221 280
33AR_ 40 0 Nm 250 306 345 404 452 502 607 700 800
84 98 170
4 131 151 | 220
126 109 131 205
6 97 180 | 210 | 275
S3BR___40 167 140 170 240
8 262 235 270 330
209 180 225 370
10 329 298 360 490
35 AR 40 0 Nm 311 375 453 530 607 658 796 931 1054
95 110 225
4 150 202 280
150 140 178 300
9 230 221 269 380
35BR__40 205 205 262 348
8 310 305 357 450
260 238 376 530
o 400 392 530 670
40 AR___ 40 0 Nm 492 602 711 821 931 1040 | 1259 | 1478 | 1697
169 219 316
4 281 345 | 447
253 184 281 377
6 a1 363 465 568
40 BR___40 337 245 342 439
8 562 483 586 689
422 306 | 500 | 694
10 702 604 810 1015
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